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\ ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku
Obchodni oznadeni EUROSPRAY

Nazev vyrobku DUTINOVY OCHRANNY NASTRIK 500 ml AC382
Odstin/varianta podle katalogu
[ Identifikace latky / smési | CAS | neni/smés [ES | neni/smés | Registracni &islo [ neni/smés |

Poznamky: CAS — Chemical Abstract Services, ES — Evropsky seznam (EINECS, ELINCS)
1.2 Ptislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Prislu$na urcéena pouziti latky nebo smési

Vysoce t¢inna hmota pro ochranu dutin dopravnich prostfedki na bazi vosku.
Piislu$na nedoporucena pouziti latky nebo smési

Nejsou znamy.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Distributor
COLORLAK, a.s.

Tovarni 1076
686 03 Staré Mésto

Ceska republika
Telefon: + 420 572 527 111 Utvar jakosti a environmentu: ~ + 420 572 527 476
Fax:  +420572541 215 Odborné zplsobila osoba: hradilova@colorlak.cz

E-mail: colorlak@colorlak.cz
ICO 49444964
1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informaéni stiedisko: Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 (nepfetrzita 1ékaiska sluzba); e-mail:
tis.cuni@cesnet.cz
Stredisko TRINS — COLORLAK, a.s., tel. +420 572527281 (nepfietrzita sluzba)

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

2.1.1 Klasifikace lditky nebo smési podle nafizeni ES & 1272/2008 (CLP)
Smés byla klasifikovana v souladu s ptilohou I a II nafizeni CLP.

Ttida nebezpecnosti a kategorie Standardni véta o | Multiplika¢ni faktor
nebezpecnosti M

Flam. Aerosol 1 H222, H229

Skin Irrit. 2 H315

Skin Sens. 1 H317

STOT SE 3 H336

Aquatic Chronic 2 H411

Smés je klasifikovana v téchto tfidach a kategoriich nebezpe¢nosti: hotlavé aerosoly, kategorie 1; Ziravost/drazdivost pro kuzi, kategorie 2; Senzibilizace ktize
kategorie 1; toxicita pro specifické cilové organy po jednorazové expozici, kategorie 3; nebezpeci pro vodni prosttedi — chronicka, kategorie 2.

2.2 Prvky oznaceni
2.2.1 Oznaceni podle naiizeni ES ¢ 1272/2008 (CLP)
Vystrazny(é) symbol(y): GHS02, GHS07, GHS09
Signélni slovo: Nebezpe¢i
Udaje o nebezpecnosti:
H222 - Extrémné hotlavy aerosol.
H229 - Nadoba je pod tlakem: pii zahtivani se miZze roztrhnout.
H315 — Drazdi kuzi.
H319 — Zptisobuje vazné podrazdéni oci.
H336 - Muize zpisobit ospalost nebo zavraté.
H411 — Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi nepfiznivymi t¢inky.
Pokyny pro bezpecné zachazeni:
- VSeobecné — pro spoti‘ebitele:
P101 - Je-li nutna Iékai'ska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku
P102 - Uchovavejte mimo dosah déti.
- prevence — pro spotiebitele i pramysl:
P210 - Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P211 - Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.
P261 — Zamezte vdechovani par/aerosoli.
P280 — Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranny odév/oblicejovy Stit.
- reakce — pro spoti‘ebitele i pramysl:
P303 + P361 + P353 - PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kizi vo-
dou/ osprchujte
P304 + P340 - PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na éerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici dychani.
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P305 + P351 + P338 - PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatmé vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky, jsou-li nasazeny, a po-
kud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
- skladovani - pro spotfebitele i primysl:
P403 + P233 - Skladujte na dobte vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.
P405 — Skladujte uzamcené.
P410 + P412 - Chraiite pfed slunecnim zafenim. Nevystavujte teploté presahujici 50°C/ 122 F.
- Odstranovani - pro spoti‘ebitele i priamysl:
P501 - Odstrante obsah/obal pfedanim osob¢ opravnéné k likvidaci odpadti nebo na misté ur¢eném obci.
EUH 066 - Opakovand expozice miiZe zpiisobit vysuSeni nebo popraskdni kiize.
EUH208 - Obsahuje sulfondt vapenaty. Miife vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu (ES 921-024-6), uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaty (2-
25 %) (919-446-0), sulfonat vapenaty (ES 263-093-9)
Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy:
uzaveéry odolné proti otevieni détmi - ne
hmatatelné vystrahy — ne
Obsah tékavych organickych latek (VOC) ve vyrobku:
kategorie a podkategorie produkti: B/e
maximalni prahové hodnoty obsahu t&kavych organickych latek: 840 g/l
obsah tékavych organickych latek nejvyse: 654 g/l

2.3 Dalsi nebezpecnost

Smés nespliuje kritéria pro latky perzistentni, bioakumulativni a toxické (latek PBT) nebo latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (latky vPvB).
Zadné z latek obsazenych ve smési neni uvedena v seznamu PBT nebo vPvB Evropské chemické kancelate (ECB). Vyrobek obsahuje latky, které maji potencial
poskozovat ozonovou vrstvu a potenciél fotochemické tvorby ozonu (PCOP > 0,5). Ropné derivaty znecistuji vodu (WHC 2). Ostatni latky uvedené v bodé 3.2
slabé& znecist'uji vodu (WHC 1). Vyrobek je zdrojem emisi organickych latek do ovzdusi (viz idaje uvedené v tomto oddile, bodé 2.2.1). Zaména nehrozi (speci-
ficky zapach), pokud je vyrobek uchovavan v originalnich obalech s oznacenim. Pfi pouZiti v nevétraném prostiedi miize dojit k nadychani organickych par. Pfi
vystaveni vysokym teplotam muze dojit k zahoteni a vybuchu. Pti pozaru se mohou tvofit nebezpeéné plyny. Pary mohou tvofit vybusnou smés se vzduchem.
Pary jsou t&z8i nez vzduch. Mohou se soustied’'ovat v nize polozenych prostorach — sklepech, kanalizaci.

ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.1 LatKy — netyka se

3.2 Smési

3.2.1 Slozeni - disperze anorganickych a organickych pigmentii v roztoku akrylatové pryskytice v organickych rozpoustédlech s piisadou zvlacnovadel a aditiv.
) Dale obsahuje propan, butan a isobutan, ktera pisobi jako hnaci médium

3.2.2 Udaje o nebezpeénych slozkach - podle nafizeni 1907/2006/ES a nafizeni 1272/2008/ES (CLP)

Cislo/ Cislo CAS Nazev Obsahv% | Klasifikace Koncent- Klasifikace Poznamka
oznaceni ES | Registracni ¢islo hm. ve raéni limit
REACH smési (V%)
Kody tfid a katego- | Kody Specifické koncentraéni limity,
rii nebezpeénosti standard- multiplikaéni faktory, dopliikova
nich vét o EUH-véta
nebezpec-
nosti
921-024-6 01-2119475514-35 | Uhlovodiky, C6-C7, n- 20-25 Flam. Lig. 2 H225
alkany, isoalkany, cyklické, élip |To')t('21 :ggg
o N in Irrit.
<5 % n-hexanu STOT SE 3 H336
Aquatic Chronic 2 H411
919-446-0 01-2119458049-33 | Uhlovodiky, C9-C12, n- 20-25 Flam. Lig. 3 H226 P
alkany, isoalkany, cyklické, Asp. Tox. 1 H304 EUH066
aromaty (2-25 %) STOT_SE 3 ) H336
Aquatic Chronic 2 H411
200-827-9 74-98-6 | Propan 12,5-20 | Flam. Gas1 H220 U
01-2119486944-21 Press. Gas H280
203-448-7 106-97-8 | Butan 5-10 Flam. Gas 1 H220 cu
01-2119474691-32 Press. Gas H280
200-857-2 75-28-5 | Isobutan 5-10 Flam. Gas 1 H220 cu
Press. Gas H280
263-093-9 61789-86-4 | Sulfonat vapenaty 25-5 Skin Sens. 1 H317
01-2119488992-18
919-857-5 01-2119463258-33 | Uhlovodiky, C7, n-alkany, 25-5 Flam. Lig. 2 H225 EUHO66 P
isoalkany, cyklické Asp. Tox. 1 H304
Poznamky | Pozndmka C:Nékteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud’ v ur¢ité isomerni formé, nebo jako smés nekolika isomerd. V tomto pfipadé musi dodavatel na
stitku uvést, zda je latka uréitym isomerem nebo smési isomert.
Poznamka U (tabulka CLP):
Plyny patfici do skupiny ,,stlaceny plyn®, ,,zkapalnény plyn®, ,,zchlazeny plyn* nebo Rozpustény plyn musi byt pii uvadéni na trh klasifikovany jako ,,plyny pod
tlakem*. Skupina je zavisla na skupenstvi, ve kterém se plyn v obalu nachazi, a proto musi byt pfifazovana jednotlivé.
Poznamka P:Klasifikace latky jako karcinogenni nebo mutagenni neni povinna, jestlize lze prokazat, ze latka obsahuje méné nez 0,1 % hmotnostnich benzenu (¢islo
EINECS 200-753-7). Neni-li latka klasifikovana jako karcinogenni, pouziji se alespoii pokyny pro bezpe¢né zachazeni (P102-) P260P262-P301 + P310-P331 (tabulka
3.1) nebo S-véty (2-)23-24-62 (tabulka 3.2). Tato poznamka se vztahuje pouze na nékteré slozité latky uvedené v &asti 3, které vznikaji pfi zpracovani ropy.

SVHC - latka vzbuzujici velmi velké obavy (Substance of Very High Concern)

Obsah latek je uveden jako maximalni mnozstvi nebo rozsah mnozstvi v uvedenych odstinech/variantach uvedenych v oddile 1.
Udaje o omezovéni expozice jsou uvedeny v oddile 8.

Obsah tékavych organickych latek je uveden v oddile 2.
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Texty standardnich vét a klasifikaci jsou uvedeny v oddile 16 tohoto bezpeénostniho listu.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Obecné zdsady prvni pomoci: Pfi poskytovani prvni pomoci je nutné zajistit pfedevsim bezpec¢nost zachranujiciho i zachraiiovaného! V kazdém ptipadé se
vyvarujeme chaotického jednani. Postizeny by mél mit dusevni i télesny klid. Pii poskytovani prvni pomoci nesmi postizeny prochladnout. PO-
ZOR! Vzdy, kdyz se jedna o Spatné vétrané prostory, je tieba pocitat s moznosti, ze prostor je zamoreny! Pti nutnosti lékaiského vySetieni vzdy
vezméte s sebou originalni obal s etiketou, popiipadé bezpe¢nostni list dané latky nebo smési!

Pii nadychdni: Okamzité pferuste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch; zajistéte postizeného proti prochladnuti; zajistéte 1ékarské osetfeni, zejmé-
na pretrvava-li kasel, dusnost nebo jiné pfiznaky.

Pii styku s kaZi: Odlozte potiisnény odév; omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody; pokud nedoslo k poranéni pokozky, je mozné
pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon; zajistéte 1ékarské oSetfeni, zejména pretrvava-li podrazdéni kize.

P¥i zasaZeni o¢i: Thned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tieba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, neprodlené je vyjme-
te. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut; zajistéte 1ékarské, pokud mozno odborné oSetieni.

Pii poZiti: NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI - i samotné vyvoldvéni zvraceni miize zpiisobit komplikace (vdechnuti latky do dychacich cest a plic, napiiklad u
saponatii a dalsich latek, vytvarejicich pénu nebo mechanické poskozeni sliznice hitanu). Pokud mozno podejte aktivni uhli v malém mnozstvi
(1-2 rozdrcené tablety). U osoby bez pfiznakt telefonicky kontaktujte Toxikologické informacni stfedisko k rozhodnuti o nutnosti lékaiského
ofetieni, sdélte udaje o latkach nebo slozeni smési z originalniho obalu nebo z bezpeénostniho listu latky nebo smési; u osoby, ktera ma zdravotni
obtize, zajistéte 1ékatské osetieni.

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdene symptomy a ucmky
Vyrobek muze mit nepfiznivé u¢inky na zdravi pfi vdechovani a absorpci pies pokozku. Muze drazdit kizi, sliznice a o¢i. Pary mohou zpusobit
nevolnost. Drazdi o¢i, dychaci organy a kuzi s nebezpedim vazného poskozeni o¢i, opakovana expozice miize zpusobit vysuSeni nebo popraskani
kuze, vdechovani par miize zplsobit ospalost a zavratg.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité 1ékafské pomoci a zvlaStniho oSetfeni.
Zajistéte 1ékatské osetteni vzhledem k nutnosti dalsiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin; originalni obal s etiketou, popfipadé bezpe¢nostni
list dané latky vezmeéte s sebou.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna hasici latky: Péna (odolna alkoholu), oxid uhli¢ity, postiikova mlha, prasek
Nevhodna hasici latky: Proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpecné zplodiny hoieni:Mozné ohrozeni zplodinami hotfeni (oxidy uhliku, organické pary), mize vybusné reagovat.

5.3 Pokyny pro hasice
Pii velkych pozarech pouzivejte dychaci piistroje (Self-contained Breathing Apparutus SCBA), ochranny protichemicky oblek, specialni obuv,
rukavice a ochranu hlavy (podle vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpe&nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci).

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy
6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovnikii zasahujicich v p¥ipadé nouze
Vypary nevdechujte. Zabrate kontaktu s kiizi a o¢ima. Uchovavejte oddélené od zdrojii zapaleni - Zakaz koufeni. Pouzivejte osobni ochranné
prostiedky (rukavice a bryle, ochranny oblek, obuv) uvedené v oddile 8. NE otevieny ohe, jiskry, zdroje vzniceni. Pfi uniku je nutna lokalni
evakuace. Izolujte znecisténou plochu nejméné do vzdalenosti 50 az 100 m ve vSech smérech. Zistavejte ve sméru vétru. Pfi velké uniku dodr-
Zujte vzdalenost nejméné 300 m, pii automobilové nehodé nejméné 800 m ve vSech smérech. Uvédomte integrovany zchranny systém o nehodé.
6.1.1 Pro pracovniky zasahujici v pFipadé nouze
Pracovnici zasahujici v pfipadé nouze musi mit osobni ochranné odévy vyhovujici (viz oddil 5)
6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabraiite rozsifeni natérovych hmot do okoli, vniknuti do kanalizace, vodnich tokt. Ohrad’te unikajici material.
6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
6.3.1 Pokyny, jak omezit tinik rozlité latky nebo smési
Uchovavejte nadoby s latkou smési tésné uzaviené v chladu, nevystavujte je sluneénimu zafeni. Pfi rozliti malého mnozstvi pouzijte absorbent.
Pii rozliti velkého mnozstvi volejte pracovniky zachranného systému. Vzdy tinik oznamte vedoucimu pracoviste.
6.3.2 Pokyny, jak odstranit rozlitou latku nebo smés
Odsajte, popt. posbirejte tuto latku do oznaceného kontejneru a piedejte k likvidaci opravnéné osobé. Mald mnozstvi nechte nasaknout do absor-
bentu (vermikulit), shromazdéte do sbérnych nadob a likvidujte podle piedpist predanim osobé opravnéné k likvidaci nebezpecnych odpadti.
6.3.3 Dalsi informace tykajici se rozliti a uiniku
Nejsou, viz 6.3.1a6.3.2.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o omezovani expozice a likvidaci jsou uvedeny v oddilech 8 a 13 tohoto bezpe¢nostniho listu.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opati‘eni pro bezpeéné zachazeni

711 Konkrétni doporuceni
Na pracovisti zajistit dobré vétrani, vyloucit zapalné zdroje a vysokym teplotam. Nekuite. Nezahtivejte tuto latku, neodpatujte v blizkosti plame-
ne a horkych pfedmétt. Pracovnici pfichazejici do styku s uvedenymi smésmi musi dodrzovat pravidla o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci,

se kterymi musi byt seznameni.
7.1.2 Pokyny tykajici se obecné hygieny p¥i praci
Responﬂble_Care
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Pti praci nejezte, nepijte, nekuite. Kontaminovany odév odlozte a pouZijte az po vyprani. Po praci se osprchujte. Pred jidlem si umyjte ruce vo-

dou a mydlem. P7i prdci s naterovymi hmotami a redidly nepouzivejte kontaktni ¢ocky.
7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Vyrobek musi byt skladovan v originalnim baleni, v chladnych, suchych, dobfe vétratelnych skladech, pii teploté +5 az +25°C. Nebezpecné latky
sméji byt skladovany jen na mistech k tomu uréenych v ptedepsaném mnozstvi a v bezpecnych obalech; na obalech musi byt vyzna¢en jejich ob-
sah a bezpecnostni oznaceni. Spole¢né skladovat se sméji jen ty nebezpecné latky (jejich smési), které spolu nebezpecn¢ nereaguji. Zamezte sty-
ku s oxidujicimi latkami, silnymi kyselinami a louhy. Sklad vybavte havarijnimi jimkami, hasicimi ptistroji, sanaénimi prostiedky (vapex, lopata,
nahradni obal), zdrojem pitné vody a lékarnickou. Pti skladovani musi byt vyloucena zdména a vzajemné $kodlivé pisobeni uskladnénych che-
mickych latek a chemickych smési a zabranéno jejich pronikani do zivotniho prostiedi a ohrozeni zdravi lidu. Pfi skladovani dodrzujte mnoz-
stevni limity zvedené v CSN 65 0201 (pro prvni tiidu nebezpegnosti 100 m® v prepravnich obalech, 500 m® v kontejnerech nebo mobilnich nadr-
Zich, 5000 m* ve skladovacich nadrzich, popiipadé nejvyse 100 m* hoflavych kapalin viech tiid nebezpe¢nosti). Ttida skladovani (Lagerung
Klasse — LGK) 3.A (Hoilavé kapaliny 1. a II. téidy nebezpe&nosti)
7.3 Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouZziti
Doporuceni a natérové postupy jsou uvedeny v podnikové normativni dokumentaci a katalogovém listu natérové hmoty

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Expozicni limit:y
podle piilohy ¢. 2 nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ES limity jsou uvedeny podle ptilohy ke smérnici Evrop-
ské komise 2000/39/ES. Pokud nejsou hodnoty uvedeny, neni latka sledovana, nebo tidaj neni v sou¢asné dobé k dispozici.

CAS Nazev latky Faktor ES kratka
PEL v NPK —P ptepoétu | ES 8 hodin | ES 8 hodin | doba v ES kratka ES po-
mgm® | vmgm?® | Poznamky | nappm |vmgm? Vv ppm mgm’® doba v ppm | znamka
Uhlovodiky C9, aroma-
tické 400 1000
Uhlovodiky, C6-C7, n-
alkany, isoalkany, cyklic-
ké, <5 % n-hexanu 400 1000
Uhlovodiky, C9-C12, n-
alkany, isoalkany, cyklic-
ké, aromaty (2-25 %) 400 1000
Uhlovodiky, C7, n-
alkany, isoalkany, cyklic-
ké 400 1000
K bodu Pozndmky: | Bez poznamek

8.1.2 Biologicky expozi¢ni index (BEI):
podle piilohy ¢&. 2 vyhlasky, kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelti biologickych expozi¢nich
testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli: nestanoveny.
8.1.3 Limity pro vniti'ni prostiedi pobytovych mistnosti:
podle vyhlasky, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateli pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti
nékterych staveb: vnitini pobytové mistnosti: nestanoveny
8.1.4 Dalsi limity:
DNEL - Derived No Effect Level (Odvozené tirovng, pii kterych nedochazi k nepiiznivym t¢inkim)

Pracovnik

Nazev latky

KoZni

Inhalace

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany,

773 mg/kg bw/day DNEL, Chronicky Expozice, Syste-

2035 mg/m3 DNEL, Chronicky Expozice,

cyklické, < 5 % n-hexanu micky Uginky Systemicky Uginky
Spotiebitel
Nazev latky KoZni Inhalace Ustni

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany,
cyklické, <5 % n-hexanu

699 mg/kg bw/day DNEL, Chronic-
ky Expozice, Systemicky Ucinky

608 mg/m3 DNEL, Chronicky
Expozice, Systemicky Ucinky

699 mg/kg bw/day DNEL,
Chronicky Expozice, Systemic-
ky Uginky

PNEC — Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym aéinkiim) — nejsou k dispozici
8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistéte tésnost zafizeni a dobfe vétrejte prostory. Provadéjte meéfeni koncentrace organickych par. Dodrzujte pracovni hygienu (viz oddil 7). U
chemické latky, ktera se vstiebava kiizi nebo sliznici a u chemické latky nebo prachu, které maji drazdivy u€inek na kizi, je nezbytné zajistit, aby
zaméstnanec byl vybaven vhodnym osobnim ochrannym pracovnim prostfedkem. Pfi praci s chemickou latkou nebo prachem musi byt zajisténo
dostate¢né a Gi€¢inné vétrani a mistni odsavani od zdroje chemické latky nebo prachu a uplatnéna technicka a technologicka opatieni, ktera napo-
mabhaji ke snizeni Girovné chemické latky nebo prachu v pracovnim ovzdusi.
8.2.2 Osobni ochranné prostiedky
8.2.2.1 Ochrana o¢i a obliceje: ochranné bryle nebo bezpecnostni §tit
8.2.2.2 Ochrana kiiZze a rukou: Vhodné ochranné pracovni rukavice odolné proti chemikaliim (EN 374) i pro delsi, pfimy kontakt (doporuceno: index ochrany
6, odpovidajici > 480 minutam doby permeace podle EN 374): napft. z nitrilkaucuku (0,4 mm), chloroprenkauc¢uku (0,5 mm), polyvinylchloridu
(0,7 mm) a dalsi. Vzhledem k mnoha podminkam (napf. teploté), je tieba pocitat s tim, ze skute¢na doba pouzivani rukavic odolnych proti che-
mikaliim miaze byt podstatné kratsi nez je doba permeace urcena podle EN 374. Na ochranu kiize pouzijte vhodny pracovni odév a vhodnou pra-

covni obuv.
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8.2.2.3 Ochrana dychacich organii: Pti kratkodobé expozici nebo nizkych koncentracich pouzit respirator s filtrem proti organickym param a prachu, pii
vysokych koncentracich a dlouhodobych expozicich je nutny izola¢ni dychaci pfistroj
8.2.2.4 Tepelné nebezpeli: Za normalnich podminek nehrozi.
8.2.3 Omezovdni expozice Zivotniho prostiedi
Dobie uzavirejte obaly po skonceni prace, zakryvejte obaly béhem prace, ocistéte obaly od znec€isténi béhem prace, stabilné ukladejte obaly, za-
mezte pfevraceni nezajisténého obalu.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zdkladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Barva

Zapach

Prahova hodnota zapachu
Reakce (pH)

Bod tani/bod tuhnuti

Bod tani / tuhnuti

kapalina bez cizich, mechanickych necistot
podle odstint

po organickych rozpoustédlech

neni k dispozici

nepouzitelné

neprovadi se

neprovadi se

Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu  neprovadi se

Bod vzplanuti

Teplota vzniceni
Hoflavost - teplotni t¥ida
Hotlavost

Rychlost odpatovani
Teplota vzniceni

<0°C CSN EN 456
>200°C CSN 330371
T2 CSN 330371

hotlava kapalina I. tiidy nebezpecnosti
u natérovych hmot se nestanovuje
neni k dispozici

CSN EN ISO 1513
CSN 67 3011

Meze vybusnosti dolni 0,6% obj. horni 10,9% obj.

Tenze par (pii 20°C) 3500 hPa

Hustota 702 kgm’® CSN EN ISO 2811-1, DIN 53 217/3

Rozpustnost ve vodé nemisitelny

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda log Pow neni k dispozici

Vyhtevnost nestanoveno CSN 65 6169

Spalné teplo nestanoveno CSN 65 6169

Viskozita nestanovuje se, u natérovych hmot je specifickou vlastnosti vytokova doba (viz bod nize)

Vytokova doba (Dtrysky 4 mm pii 23/50) nestanovuje se

Vybusné vlastnosti
Oxida¢ni vlastnosti
Hustota par (vzduch = 1)

CSN EN ISO 2431

pii vystaveni vysokym teplotam uzavieného obalu mize dojit k vybuchu

nevykazuje oxidacni vlastnosti
>1

9.2 Dalsi informace
Obsah tekavych organickych latek (VOC) ve vyrobku:
hustota 702 kgm
obsah netékavych latek — susiny nejméné 20%
obsah tékavych organickych latek nejvyse 0,794 kg
obsah celkového organického uhliku nejvyse 0,700 kg/kg
Dalsi tidaje k obsahu tékavych organickych latek uvadénych na oznacovani jsou uvedeny v oddile 2.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Smés neni za normalnich podminek reaktivni.
10.2 Chemicka stabilita
Pfi dodrzeni predpisti pfi skladovani a manipulaci je smés stabilni.
10.3 MoZnost nebezpeénych reakei
Za normalnich podminek neprobihaji nebezpeéné reakce.
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit

Zamezte puisobeni teploty nad 50°C. Pii praci s natérovymi hmotami je nutné dodrzovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci.

10.5 Neslucitelné materialy
Oxidanty, silné kyseliny a louhy
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Oxidy uhliku, dusiku, organické pary.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych tcincich

Natérova hmota vzhledem k obsahu organickych rozpoustédel mize puisobit narkoticky a drazdivé, pfi prekroceni limitd muze zpisobit nevolnost
az ,,opilost”, moznost poskozeni CNS, jater a ledvin. Pfi dlouhotrvajicim a intenzivnim kontaktu s pokozkou dochazi k odmasténi, vysuseni a po-

drazdéni pokozky az zanétu kuze (dermatitis).
Akutni toxicita

Udaje jsou prevzaty z bezpeénostnich listéi dodavatelii surovin, publikace Marhold: Primyslové toxikologie, ChemDAT Merck, UCLID SDS.

Pokud nejsou uvedeny, nejsou v souc¢asné dobg k dispozici. Hodnoty uvedené pro smés jsou pocitany podle ptilohy I CLP.

CAS Nazev latky LD50 oral, krysa LC50 ihl. krysa pary LC50 ihl. krysa plyny LD50 derm kralik LDLo oral hmn
v mg/kg v mg/l vV ppm v mg/kg v mg/kg
Uhlovodiky, C6-C7, n-
alkany, isoalkany, cyklic- 5840 25,2 2920
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CAS Nazev latky LD50 oral, krysa LC50 ihl. krysa pary LC50 ihl. krysa plyny LD50 derm kralik LDLo oral hmn
v mg/kg v mg/l vV ppm v mg/kg v mg/kg

ké, <5 % n-hexanu

Uhlovodiky, C9-C12, n-
alkany, isoalkany, cyklic-
ké, aromaty (2-25 %) 5000 13,1 3160

Uhlovodiky, C9-C11, n-
alkany, isoalkany, cyklic-

ké, <2 % aromati 5000 4951 5000
61789-86-4 | Sulfonat vapenaty 16000 1,9 4000
Smés (vypocet ATE) >5000 34 >5000

LD-letalni davka, LC-letalni koncentrace, oral-oralni, hmn-¢loveék, derm-dermalni, ihl-inhalaéni, ATE - odhad akutni toxicity
Ziravost/drdzdivost pro kizi
Smés drazdi kiazi. Pt dlouhotrvajicim a intenzivnim kontaktu s pokozkou dochéazi k odmasténi, vysuseni a podrazdéni pokozky az zanétu kize
(dermatitis).
Vaziné poSkozeni o¢i/ podraZdéni oci
Smés vazné drazdi oci.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Obsahuje sulfonat vapenaty. Mtize vyvolat alergickou reakci.
Mutagenita v zdrodecnych buiikdch
Smés neobsahuje latky klasifikované jako mutageny.
Karcinogenita
Smés neobsahuje latky klasifikované jako kancerogeny.
Toxicita pro reprodukci
Smés neobsahuje latky klasifikované jako teratogeny.
Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice
Smés obsahuje latky s touto vlastnosti (uhlovodiky) a vykazuje tedy tuto tfidu nebezpe¢nosti.
Toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovand expozice
Smés neobsahuje latky s touto tfidou nebezpecnosti
Nebezpecnost pii vdechnuti
Smés obsahuje latky s touto tfidou nebezpecnosti (uhlovodiky).
Dalsi informace
V soucasné dob¢ nejsou k dispozici.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita
Udaje jsou uvedeny pro latky, které by svymi vlastnostmi nejvice mohly ovlivnit chovani smési v Zivotnim prostfedi. Pro smés byly hodnoty
spoéitany podle ptilohy I CLP.

CAS Nazev latky LC50 EC50 pro fasy EC50 pro bezobratlé BSKs CHSK BSKs/ BCF
pro vodni organismy (SCENEDESMUS) (DAPHNIA MAGNA) valg valg CHSK
v mg/l v mg/l v mg/l

Uhlovodiky, C6-C7,
n-alkany, isoalkany,
cyklické, <5 % n-

hexanu 11,4 3 30

Uhlovodiky, C9-C12,
n-alkany, isoalkany,

cyklické, aromaty (2-
25 %) 10 12 46

Uhlovodiky, C9-C11,
n-alkany, isoalkany,
cyklické, <2 %

aromatl 1000 1000 1000
61789-86-4 | Sulfonat vapenaty 1000 1000 1000
Smés (vypocet ATE) 21 16 9,6

12.2 Perzistence a rozloZitelnost
Pro smés nejsou tdaje k dispozici.
12.3 Bioakumula¢ni potencial (BCF)
Pro smés nejsou udaje k dispozici, pro latky obsazené ve smési jsou tdaje uvedeny v tabulce.
12.4 Mobilita v piadé
Smés je nizko viskozni kapalina, hrozi tedy rozptyleni na velkou vzdalenost v piipad¢ tiniku do Zivotniho prostiedi a ohrozeni podzemnich vod.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés nesplituje kritéria pro latky perzistentni, bioakumulativni a toxické (latek PBT) nebo latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (lat-
ky VPVB) — viz oddil 2.
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
Tekavé organické latky obsaZené ve smési maji potencial poskozovat ozénovou vrstvu a potencial fotochemické tvorby ozénu (Potential to Create
Ozone Photochemically - PCOP > 0,5). Smés zne¢ist'uje vodu, tiida nebezpe¢nosti pro vodu (Water Hazard Class) 1 slabé zneéist’ujici (vlastni
hodnoceni natérové hmoty).

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI
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13.1 Metody nakladani s odpady
13.1.1 Odstraiiovani vyrobku / obalii:

Uvedené udaje jsou pouze orientacni, plivodce odpadu musi postupovat podle konkrétni situace pfi pouzivani natérovych hmot.

podle vyhlasky — | Katalogové | Nazev odpadu ADR/RID odpadu
Katalog odpadi | ¢islo odpadu

1501 11* | Kovové obaly obsahujici nebezpecnou vypliiovou hmotu (napt. azbest) véetné prazdnych tlakovych | UN 1950, 2.1, -

nadob

16 05 04* | Plyny v tlakovych nadobach (v€etné halonti) obsahujici nebezpeéné latky UN 1950, 2.1, -
Piiloha €. 5 k Slozka, ktera podle tohoto zakona ¢ini C41 | organicka rozpoustédla, s vyjimkou halogenovanych rozpoustédel
zakonu o odpa- | odpad nebezpenym
dech Kdd basilejské umluvy Y12 | odpad z vyroby, pfipravy a pouziti inkousttl, barviv, pigmentt, barev, lakl a natérti

13.1.2 Informace dilezité pro naklidani s odpadem:
Pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbé&rné misto obalovych odpadi. Obaly se zbytkem vyrobku odkladejte na misté ur¢eném obci
k odkladani nebezpeénych odpadi nebo piedejte osobé opravnéné k nakladani s nebezpeénymi odpady.

13.1.2 Informace duleZité pro odstrariovdni odpadii prostiednictvim kanalizace:
Nevylévejte do kanalizace, vodnich tokd, povrchovych vod.

13.1.3 Dalsi doporudeni pro odstrafiovdni odpadii
Pfi likvidaci zbytkd natérovych hmot, fedidel a jejich odpadi je nutno postupovat v souladu se zdkonem o odpadech, ve znéni provadécich pred-
pist (vyhlasky - Katalog odpadu, vyhlasky o podrobnostech nakladani s odpady). Zbytky nasich natérovych hmot je mozno likvidovat v souladu
se znénim jmenovanych piedpist.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 Cislo OSN:
UN 1950

14.2 Nalezity nazev OSB pro zasilku:
AEROSOLY, hotlavé

14.3 T¥ida / ti'idy nebezpecnosti pro prepravu
2 Plyny

14.4 Obalova skupina
neni uvedena

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi
Kusy (tzn. pfepravni obalové soubory balené nad mnozZstvi uvedené v ¢lanku 1.1.3.6) obsahujici latky ohroZujici Zivotni prostiedi, ale nespliujici kri-
téria uvedena v 2.2.9.1.10.

14.6 Zvlastni opati‘eni pro uZivatele
Aerosoly musi byt opatieny ochranou proti neumyslnému vyprazdnéni. Kusy obsahujici tyto predméty musi byt zietelné oznaceny napisem ,,UN
1950 AEROSOLY*. V mnozstvi do 333 litri neni pfedmétem ADR podle ¢lanku 1.1.3.6. Pro vynéti z platnosti podle kapitoly 3.4 plati LQ2 (1 litr),
brutto hmotnost skupinového obalu nejvyse 30 kg, brutto hmotnost podlozek a folii nesmi piekrocit 20 kg.
Nebezpeci ohné. Nebezpeci vybuchu. Mohou byt pod tlakem. Nebezpeci uduseni. Mohou zptisobit popaleniny a/nebo omrzliny. Obsah muze pii za-
hrati vybuchnout. Chranit se. Vyhybat se nizko polozenym mistim. Aerosoly musi byt opatfeny ochranou proti neimyslnému vyprazdnéni. Odpado-
vé aerosoly zasilané podle 5.4.1.1.3 mohou byt pfepravovany pod touto polozkou za ti¢elem recyklace nebo likvidace. Nemusi byt chranény proti ne-
umyslnému vyprazdnéni za podminky, Ze jsou u€inéna opatieni, aby se zamezilo nebezpecnému nariistu tlaku a nebezpecné atmosfére. Odpadové ae-
rosoly, s vyjimkou téch, které jsou netésné nebo silné deformované, musi byt baleny podle pokynu pro baleni PO03 a zvlastniho ustanoveni pro baleni
PP87 nebo pokynu pro baleni LP02 a zvlastniho ustanoveni pro baleni L2. Netésné nebo siln¢ deformované aerosoly musi byt pfepravovany v za-
chrannych obalech za podminky, Ze jsou u¢inéna vhodna opatieni k tomu, aby nedoslo k nebezpe¢nému nartstu tlaku. Pro pfepravu po moti nesméji
byt odpadové aerosoly piepravovany v uzavienych kontejnerech.

14.7 Hromadna pieprava podle prilohy Il MARPOL 73/73 a piedpisu IBC
Netyka se.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Nafrizeni tykajici se bezpe¢nosti zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Na zadnou z latek obsazenych ve smési se nevztahuji nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 2037/2000 ze dne 29. ¢ervna 2000 o latkach,
které poskozuji ozonovou vrstvu (2), nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentnich organickych
znecistujicich latkach a o zméné smérnice 79/117/EHS (3) nebo natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 689/2008 ze dne 17. ¢ervna 2008 o
vyvozu a dovozu nebezpecénych chemickych latek.
Pravni ptedpisy tkajici se ochrany osob: Zakonik prace, zakon o vetejném zdravi, nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi za-
méstnanct pfi praci, vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateli biologickych expozicnich tes-
tt a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, vyhlaska, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazatell pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb (nékteré udaje tykajici se limitti jsou uvedeny v oddile 6, 7 a 8.
Pravni piedpisy tykajici se ochrany Zivotniho prostiedi. Zakon o ochrané ovzdusi, zakon o odpadech, vodni zakon, zakon o obalech, zakon o che-
mickych latkach a smésich, zakon o prevenci zavaznych havarii, zdkon o ekologické ijmé.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
V soucasné dobé nejsou k dispozici idaje z posouzeni chemické bezpecnosti pro latky obsazené ve smési.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

16.1 Upozornéni
Udaje v bezpecnostnim listu vyrobku jsou data odpovidajici sou¢asnym technickym znalostem. Vyrobek smi byt pouzit pouze zpisobem uvedenym
Vv technické dokumentaci vyrobku. Bezpecnostni list je sestaven na zakladé piilohy Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o re-
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gistraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o ziizeni Evropské agentury pro chemické latky. Klasifikace je provedena metodami
podle piiloh natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési. Bezpeénostni list je doku-
mentem systému Fizeni jakosti a environmentu. Divodem vystaveni bezpe¢nostniho listu je uvedeni vyrobku na trh.

16.2 Pokyny pro $koleni
Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpeénymi latkami, musi byt organizaci v potfebném rozsahu sezndmeni s (¢inky téchto latek, se zpisoby,
jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zdsadami prvni pomoci, s potfebnymi asana¢nimi postupy a s postupy pii likvidaci poruch a havarii.
Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, kterd naklada s timto chemickou smési, musi byt prokazatelné proskolena z bezpeénostnich pravi-
del a udaji uvedenymi v bezpe¢nostnim listu.

16.3 PouZzivana legislativa
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o ziizeni Evropské
agentury pro chemické latky, nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési, o zméné a
zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smé-
sich, zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhlaska &. 381/2001 Sb., Katalog odpadu, vyhlaska ¢.383//2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
zakon ¢&. 258/2000 Sb. o vetejném zdravi, natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, vyhlaska ¢. 432/2003
Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hlaseni praci
s azbestem a biologickymi ¢initeli, vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateli pro
vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb, zakon ¢. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi, vyhlaska ¢. 337/2010 Sb., o emisnich limitech a
dalSich podminkach provozu ostatnich stacionarnich zdroji zne¢istovani ovzdusi emitujicich a uzivajicich tékavé organické latky a o zpisobu nakla-
dani s vyrobky obsahujicimi tékavé organické latky, vyhlaska ¢. 201/2012 Sh., o zjist'ovani emisi ze stacionarnich zdroji a o provedeni nékterych dal-
Sich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, zakon & 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii, vyhlaska ¢. 48/1982
Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji§téni bezpenosti prace a technickych zatizeni, sdéleni ¢.11/2015 Sh.m.s. (ADR), sdéleni ¢.19/2015
Sh.m.s. (RID), ¢eské statni normy

16.4 Pouzivané zdroje dat
Marhold: Ptehled primyslové toxikologie, ChemDAT MERCK, bezpe¢nostni listy dodavateli surovin pro vyrobu natérovych hmot, Evrospka che-
micka agentura (ECHA)

16.5 Ttidy nebezpecnosti, kategorie a H / EUH — véty pouZité v oddile 3
Flam.Gas 1 - Hoflavé plyny, kategorie 1; Pres. Gas - Plyny pod tlakem, zkapalnény plyn; Flam.Liq. 2 - Hoflavé kapaliny, kategorie 2; Flam.Liq. 3 -
Hotlavé kapaliny, kategorie 3; Skin.Irrit. 2 - Ziravost/drazdivost pro kiizi, kategorie 2; Skin Sens. 1 - Senzibilizaci dychacich organt nebo kiize, sen-
zibilizace kuze kategorie 1; STOT SE 3 - Toxicita pro specifické cilové organy po jednorazové expozici, kategorie 3; Asp. Tox 1 — Toxicita pii vde-
chovani; Aquatic Chronic 2 - Nebezpeéi pro vodni prostiedi — chronicka, kategorie 2
H220 - Extrémné hotlavy plyn.; H225 - Vysoce hoflava kapalina a pary.; H226 - Hotlava kapalina a pary.; H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; pfi za-
hiivani mize vybuchnout.; H304 — Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zptisobit smrt.; H315 - Drazdi kazi.; H 317 - Mtze vyvolat alergic-
kou kozni reakci.; H336 Muze zpisobit ospalost nebo zavraté.; H411 - Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky. EUH 066 - Opakovana
expozice muze zpusobit vysuSeni nebo popraskani kize.

16.6 Zpracovatel klasifikace a bezpec¢nostniho listu Ing. Alena Hradilova, tel. 572527452, e-mail: hradilova@colorlak.cz

16.7 Kontaktni osoby Ing. Dana MareSova, tel. 572527476, e-mail: maresova@colorlak.cz
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