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Luftauslassblenden   Lemy výstupu vzduchu   Air outlet trims Garnitures de sortie d'air• • • 

Typ 4 620 04
Škoda Octavia IV. RS Limousine/Combi 2020 –›

Montageanleitung
Montážní návod
Fitting instructions
Instructions de montage

Technische Änderungen vorbehalten  
Technická změna vyhrazena
Subject to technical alterations 
Sous réserves de modifications techniques

Stand: 07/2021

A
1 x R

PU - 50 ml

B 1 x C 1 x

E 1 x

24 h !!!
Waschanlage
Nepoužívat myčku
Wash plant
Installation de lavage

F 1 x

1.

G 1 x

SIKA PRIMER-206 

D 1 x

Gerät • Nářadí • Tools • Outils

Lieferumfang Obsah balení The pack contains Fournitures• • • 

Waschbenzin
techn. benzin

solvent
essence ŕ nettoyer

1 x L

2.
20°C

10°C
R = L

3.

TESTR = L

20°C

10°C
R = L

ca  ...30 min. 

4.

R = L

SIKA PRIMER-206 

...20 min. 

20°C

10°C
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9.

10.

5. 6.

7.

20°C

10°C

8.

R = LPU - 25 ml

4 mm

R = L

R = L

Waschbenzin
techn. benzin

solvent
essence ŕ nettoyer

R = L

... 6h 

R = L

24 h !!!
Waschanlage
Nepoužívat myčku
Wash plant
Installation de lavage


